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CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA.

do projektu budowlanego wymiana kottéw c.o. w budynku LO w Wieliczce

. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

1. Zlecenia Inwestora
Uzgodnienia z Uzytkownikiem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim odpowiada¢ powinny budynki i ich usytuowania (Dz. Ustaw z 2002 roku
Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami /Dz. Ustaw z 2007r Nr 109 poz. 1156).

4. Wizja lokalna,
Inwentaryzacja istniejgcej kottowni.

6. Aktualne przepisy i normy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: technologia kottowni gazowej,

ll. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Stan istniej acy.

Przedmiotowy budynek jest to Liceum Ogdlnoksztatcagce zlokalizowane w Wieliczce
przy ul. Pitsudskiego 18. Budynek posiada obecnie czynng instalacje centralnego ogrzewania,
zasilana z wtasnej kottowni wyposazonej w dwa kotly gazowe jednofunkcyjne atmosferyczne
zeliwne typ ,Junkers” — Supramax K 234-8 DM, o mocy znamionowej 234 kW (kazdy).
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie dwururowym z dolnym
rozprowadzeniem ciepta, w uktadzie pompowym zamknietym. Nie przewiduje sie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania.

Do budynku szkoty przynalezy czes¢ mieszkalna, ktéra posiada wtasng instalacje centralnego
ogrzewania zasilang z wlasnej kottowni gazowej, kottem typu ,Sunier — Duval” SD 40 KLO o
mocy 20 / 60 kW. Instalacja c.o. jak i kottownia dla czesci mieszkalnej nie jest przedmiotem
n/n opracowania projektowego.

Budynek liceum nie posiada centralnej instalacji cieptej wody, c.w.u. przygotowywana jest
miejscowo w weztach sanitarnych przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych. Instalacja c.w.u.
pozostaje bez zmian i nie jest w zakresie n/n opracowania.

Budynek LO wyposazony jest w instalacje gazowa, ktéra zasila obie kotlownia gazowe. Na
$cianie budynku w szafce zamontowany jest kurek gtéwnym, oraz gazomierz. Istniejgcy
przytacza gazu oraz wewnetrzna instalacja pozostajg bez zmian, nalezy jedynie dostosowac
zasilanie gazem nowych kottow.

W chwili obecnej kotlownia nie pracuje wydajnie ze wzgledu na duzg awaryjnos¢ kottow
gazowych, ktére sg juz wyeksploatowane. Ponadto kotlownia nie jest wyposazona w stacje

uzdatniania wody do celéw kottlowych, woda w Wieliczce jest bardzo twarda co powoduje
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odktadanie sie kamienia w instalacji. Woda uzyta do napetnienia oraz uzupetniania ubytkéw w
instalacji winna spetnia¢é wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” — co nhie jest obecnie spetnione.

Budynek posiada doprowadzenie wody pitnej i odprowadzenie kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, instalacje p.poz., instalacje elektryczng i wentylacje grawitacyjna.

2. Stan projektowy

Zrodiem ciepta dla istn. budynku liceum sg dwa kotly gazowe jednofunkcyjne
atmosferyczne zeliwne o mocy znamionowej 234 kW (kazdy). Zaprojektowano wymiane
istniejgcych kottdbw gazowych ogrzewajgcych budynek szkoly na dwa nowe Kotly
kondensacyjne jednofunkcyjne z zamknietg komorg spalania na gaz ziemny GZ-50 typu np.
C230-210 Eco o0 mocy nominalnej od 39 - 200 kW (kazdy). Projekt przewiduje doprowadzenie
z istniejgcej instalacji: wody zimnej, c.o. i gazu do nowych kottéw w obrebie kottowni. Kotly
zamontowane bedg w istniejgcej kottowni na poziomie piwnic.

Charakterystyczne parametry instalacii:

- Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C

- Parametry wody grzewczej 75/55 °C,

Zapotrzebowanie na ciepto dla catego budynku szkoly (fgcznie z nowym poddaszem) wynosi:

®y = 390,40 kW

Kotly wyposazone sg w uktad sterowania pogodowego typu DIEMATIC-m3 oraz system od czujnika
zewnetrznego pogodowego. Konsola sterownicza umieszczona jest na kotle. Regulator bedzie
obstugiwac trzy strefy grzewcze i bedzie on pehit funkcje sterowania pracg kottow, pomp kottowych,
pomp obiegowych instalacji, oraz tréjdrogowymi zaworami mieszajgcymi. Kotly pracujg w kaskadzie
na zmienne parametry, oraz w uktadzie pompowym (w zamknietym ukltadzie hydraulicznym). Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia kondensatu z kotta do kanalizacji poprzez zasyfonowanie
podejscia przy pomocy neutralizatora.

W celu uelastycznienia pracy catego ukfadu zastosowano sprzegto hydrauliczne typ SPP 80/250 w
ukfadzie pokazanym na schemacie ideowym zrédta ciepta. Sprzegto zostato dobrane przy predkosci
przeptywu 0,1 m/s Qk = 17,7 m%h.

Spaliny z kottéw odprowadzane bedg ponad dach obiektu za pomocg jednego (wspdlnego) komina
koncentrycznego powietrzno — spalinowego SPS-N @300/400 firmy np. Umet o wysokosci czynnej
ok. 18,0 mb. Kociot podigczy¢ do komina poprzez zestaw bazowy + wyczystka koncentryczna SPS.
Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke i zakonczy¢ stozkiem. Projektowany wkitad kominowy bedzie
zainstalowany w istniejgcym murowanym kominie spalinowym o wym. 450x450 mm. Dla
wprowadzenia nowego wkiadu kominowego do istniejgcego komina nalezy rure nha samym dole
zamoéwi¢ z uszami do spuszczenia w kominie.

Istniejgca kotlownia posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng, ktorg nalezy

dostosowaé¢ do nowych kottéw z zamknieta komora spalania.
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Zabezpieczenie ztadu instalacji grzewczej stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe typu N 500 np.
firmy Reflex i zawor bezpieczenstwa membranowy (nastawa 3,0 bar). Naczynia przeponowe nalezy
podigczy¢ z instalacjg za pomocg zaworu odcinajgcego zabezpieczonego przed przypadkowym
zamknieciem. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ cisnienie w poduszkach gazowych naczyh
wzbiorczych za pomocg manometru. Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ rowne wysokosci
instalacji plus 0,2 bar. Podczas napelniania instalacji odpowietrzy¢ przylgcza naczyn. Przed
oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworow bezpieczenstwa poprzez
pokrecenie grzybkiem. Rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy
sprowadzi¢ poprzez uktad rur PVC do kanalizacji.
W celu dostosowania parametréw wody wodociggowej do wymagan jakie stawia wodzie kottowej
producent kotta, nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody. Do napetniania i uzupetniania ztadu
grzewczego zaprojektowano wode zimng rurociggiem dn25 po stacji uzdatniania, ktory z inst.
grzewczg nie powinien by¢ potgczony na state, jedynie przewodem gietkim.
Uktad technologiczny kottowni, oraz rozmieszczenie urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej n/n
opracowania, a specyfikacje materiatowg urzadzen podano w n/n opisie.
Karty katalogowe umieszczono na koncu opisu.
Instalacje technologiczng kottowni wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg
PN-80/H-74244, taczonych przez spawanie. Kontrole ztgcz spawanych wykona¢ zgodnie z PN-
77/M-34031. Polgczenia z urzagdzeniami nalezy wykonaé jako kotnierzowe i na gwint. Jako armature
odcinajgca przewidzie¢ nalezy zawory kotnierzowe i kulowe na cisnienie robocze 0,6 MPa, do inst.
grzewczych — jak na schemacie. Przewody prowadzone bedg po wierzchu.
Przewody wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu S wg PN-80/74200,
taczonych za pomocg tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.
Mocowanie rur wykonac¢ za pomocg typowych obejm, ktére powinny posiada¢ wktadki gumowe
umozliwiajgce przesuwanie sie rur za wyjgtkiem punktow statych. W najwyzszych punktach
instalacji (w obrebie obiegu kotlowego) zamontowac¢ separatory powietrza, a w najnizszych (na
rozdzielaczu) zawory spustowe.
Po zakonczeniu robét montazowych, a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie o warto$ci 1,5 krotnej najwyzszego cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4 bar. Instalacje wodng uwaza sie za szczelng, jezeli ciSnienie prébne
utrzymywane jest przez okres 30 min. Rurociggi w calej instalacji c.0. przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukac.
Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych instalacji przyjeto zgodnie z normg PN-71/H-97053
,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji — ogolne wytyczne” oraz normy PH-68/H-04650,
PN-71/H-04651, ,Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska”.
Wszystkie przewody stalowe oraz elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
— oczyszczenie do ll-go stopnia czystosci,
- odtuszczenie,

— gruntowanie: emalia silikonowa na pyle cynkowym o symbolu 7820-654-840,
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- nawierzchniowo: j.w. lecz o symbolu 7820-654-850.

Rurociggi grzewcze i armature izolowa¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci wg

zal. Nr 2 do R.M.1. z dn. 6 listopada 2002r. poz. 1.5.:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

: Minimalna grubo $¢ izolaciji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(mK) 1)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4
' przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | 50% wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow
7. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
8. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10. | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Rurociggi nalezy izolowaé pojedynczo.

2.1. Dobor urz adzen

2.1.1. Doboér kotta gazowe.

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla catlego budynku wynosi 390,4 kW. Dobrano dwa
kotly stojgce kondensacyjne z zamknieta komora spalania na gaz ziemny GZ-50 typu np. C230-210
Eco o mocy nominalnej od 39 - 200 kW produkcji np. firmy De Dietrich lub rownowazny. Na wyjscie
spalin z kotta zamontowacC klape spalin oraz na odprowadzeniu kondensatu zamontowac
neutralizator (dla kazdego kotta).

Charakterystyka kotta gazowego: C230-210 Eco
- zakres mocy grzewczej (80/60 °C) od 39 do 200 kW,

- kociot wodny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, niskotemperaturowy - stojacy,
- wymiary kotta w. x sz. x gt. - 1200x1190x450 mm,

- konsola sterowania DIEMATIC-m3

- maksymalna temp. robocza — 90 °C,

- maksymalne cisnienie eksploatacyjne — 4 bar (400 kPa),

- sprawnosc¢ eksploatacyjna z max mocg do 97,6%,

-podigczenie przewodu powietrzna @150 mm, spalin ¢150 mm.

-6-
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-zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz,

2.1.2. Obliczenie maksymalnego godzinoweqo zapotrzebowania gazu GZ-50

3600x@; _ 3600x460
Wxn 35110x0,972

Br = = 48,52 [m?3/h]

Qx — suma mocy wszystkich kottow (dla szkoty i mieszkan), Qx =200 +200 + 60 = 460 kW
Wq— warto$¢ opatowa paliwa, W¢=35 110 kJ/m?,

Nw — Sprawnosc¢ kottdéw i sieci wewnetrznej, nw = 0,972

2.1.3. Pompy obiequ kottoweqo.

Moc cieplna kotta: 200 [kW]
Obliczeniowa wydajnos¢ pompy:

200x1000
G=—————=3,19[lis] = 11,5 [m%h]
998x4,189x15

Wysokos¢ podnoszenia pompy 2,0 mH20
Dobrano pompe elektroniczng o: G = 11,5 [m*h], Ap = 2,0 [mH20], N =85[W], U = 1x230[V],
I =0,78 [A], Dn65

2.1.4. Pompy obiegowe instalacji c.o..

Moc cieplna galezi G1: 150,7 kW
Obliczeniowa wydajnos¢ pompy:

B 150,7x1000

" 998x4,189x(75—55)

= 1,80 [l/s] = 6,5 [m¥h]

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
opory instalacji 30 kPa = 3,0 mH>O
opory ha zaworze trojdrogowym 0,2 mH>O
opory na filtrze 0,5 mH>O
Dobrano pompe elektroniczng o: G = 6,5 [m%h], Ap = 4,4 [mH20], N =100[W], U= 3x400[V],

Moc cieplna gatezi: 82,4 [kW]
Obliczeniowa wydajnos¢ pompy:

B 82,4x1000

~ 998x4,189x(75—55)

= 1,0 [I/s] = 3,6 [m¥h]

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
opory instalacji 21 kPa = 2,1 mH>O
opory ha zaworze trojdrogowym 0,2 mH>O

opory na filtrze 0,4 mH>O

-7 -
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Dobrano pompe elektroniczng o: G = 3,6 [m%h], Ap = 3,5 [mH20], N =200 [W], U= 3x400[V],
| = 0,45 [A], Dn50

Moc cieplna gatezi: 157,3 [kW]
Obliczeniowa wydajnos$¢ pompy: G = 1,88 [I/s] = 6,8 [m®h]
Wysokos¢ podnoszenia pompy:
opory instalacji 32kPa= 3,2 mH;0
opory na zaworze tréjdrogowym 0,30 mH.0O
opory na filtrze 0,5 mH>O
Dobrano pompe elektroniczng o parametrach: G =6,8 [m%h], Ap = 4,4 [mH,0], U = 3x400[V],

2.1.5. Naczynie wzbiorcze ciSnieniowe.

Zabezpieczenie instalacji c.0. projektuje sie systemu zamknietego. Obliczenia doboru
naczynia cisnieniowego wykonano w oparciu o0 norme PN-B-02414:1999 :
Na podstawie katalogu i programu firmy Reflex dobrano naczynie cisnieniowe dla: inst. c.0. Reflex

typ N 500 przyjeto rure tgczgca naczynie z instalacjg dn 25 mm,

2.1.6. Zawory bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa dobrano na podstawie normy PN-B-02414:1999, oraz DT-UC-9/WO A/01:

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla kotta o mocy 200 kW

N
m = 3600 X —
r

N - max. wydajnos¢ kotta = 200,0 kW,
r - ciepto parowania przy cisnieniu 0,33 MPa = 2 165 KJ/kg,

200
m = 3600 x —— = 332,6 kg/h,
2165

- obliczenie przekroju (Srednicy) zaworu :

m;=10x K XxKzxaxAx(p:+0,1),
Ki1 = 0,52 wg wykresu przy p: = 0,33 MPa,
Kz = f(a,p),
a=0,36

_ p2+01_ 0+01
p= p1+01  033+0,1
A nd? _314 * 272
4
m; =10x 0,52 x 1,0 x 0,36 x 572,3 x (0,33 + 0,1) = 460,7 kg/h > m = 332,6 kg/h

Dobrano membranowy zawor bezpieczehstwa SYR 1915 o srednicy kro¢ca wlotowego 1v4", krééca

=0,233 => K>:=1,0

=572,3 mm?

wylotowego 1%", o srednicy gniazda d, = 27 mm, posiadajgcy wystarczajgcg przepustowosc.

Nastawa zaworu — 0,3 MPa.
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2.1.7. Zabezpieczenie stanu wody.

Zabezpieczenie stanu wody (ZSW) stluzy do zabezpieczenia przed brakiem wody kotly

grzewcze. ZSW nalezy zamontowac powyzej kotla (wg schematu technologicznego).

2.1.8. Zawory mieszajgce.

e Przeptyw przez zawér na gatezi G1 wynosi G = 6,5 [m¥h]
spadek cisnienia na zaworze Ap 02,0 [kPa] = 0,2 [mH20]

Dobrano zawor mieszajacy tréjdrogowy typ DAF dn50, Kys = 40 [m?h] z sitownikiem SM 3.

*  Przeptyw przez zawér na gatezi G2 wynosi G = 3,6 [m*/h]

spadek cisnienia na zaworze Ap 02,0 [kPa] = 0,2 [mH20]

Dobrano zawdér mieszajacy tréjdrogowy DAF dn40, Kys = 25 [m?®h] z sitownikiem SM 3.
e Przeptyw przez zawér na gatezi G3 wynosi G = 6,8 [m¥h]

spadek cisnienia na zaworze Ap 02,0 [kPa] = 0,2 [mH20]

Dobrano zawdér mieszajacy tréjdrogowy DAF dn50, Kys = 40 [m?®/h] z sitownikiem SM 3.

2.1.9. Komin powietrzno — spalinowy.

Wysokos¢ i przekrdj komina oraz doktadnos¢ jego wykonania powinna zapewnié
utrzymanie wymaganej wielkosci ciggu kominowego (ok. 25Pa). Komin dobrano jako system
koncentryczny SPS-N ¢300/400 firmy Umet do kaskady kottdbw gazowych kondensacyjnych
typ 2x C230-210 Eco firmy De Dietrich. System kominowy zostat dobrany do konkretnego typu
kotta w przypadku zastosowania innego kotta lub innego komina nalez wykona¢ nowe
obliczenia doboru komina powietrzno — spalinowego. Przydatnos¢ komina do eksploatacji oraz
jego zgodnos¢ z wymaganiami DTR powinna by¢é potwierdzona (na pismie) przez

uprawnionego kominiarza.

2.1.10. Urzadzenia zmiekczajgce wode.

Celem uzdatniania wody kotlowej zmniejszenia jej twardosci (obecnie ok. 15°dH)
dobrano stacje uzdatniania firmy BWT w skiad ktérej wchodza:
— filtr mechaniczny wstepny Protector 1"

- zmigkczacz jednokolumnowy Aquadial 20 softlife z osprzetem,

- stacja dozujgca Dozomat 60 AT.MT2 z wodomierzem kontaktowym DN 25 do dozowania

inhibitora korozji BWT CC-1006
Woda w obiegu grzewczym powinna spetniaC wymagania polskiej normy PN-93/C-04607

~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

2.1.11. System detekcji gazu.

Kotlownia obecnie wyposazona jest w system detekcji gazu, sygnalizujgcy ewentualng

obecnosc tlenku wegla w kottowni. Nowe kotly nie zwiekszajg zapotrzebowania na ciepto a co za
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tym idzie na zuzycie gazu. Nalezy sprawdzi¢ dzialanie istniejgcego systemy detekcji i dostosowaé

lokalizacje czujnika gazéw nad nowymi kotwami.

2.1.12. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Kotlownia posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng, ktérg nalezy dostosowac
do nowych kottow. Zaprojektowane kotty gazowe z zamknietg komorg spalania, dla ktérych
projektuje sie doprowadzenie powietrza potrzebng do spalania przewodem wewnetrznym @150
(czopuch) a nastepnie wspélinym kominem powietrzno — spalinowym @300/400 bezposrednio do
kottow, skad nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowej wentylacji nawiewnej. Zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng nawiewng tylko dla went. pomieszczenia, ilos¢ powietrza nawiewanego
wynosi 200 m3h, dobrano kratke nawiewng o wym. 300x200 mm Kratke nawiewng nalezy
zamontowac¢ w miejsce istniejgcej kratki (ok. 25 cm nad posadzka) a reszte otworu zamurowac.
Zewnetrzny szacht nawiewny pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu kottowni obok kratki
nawiewnej projektuje sie zainstalowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW w celu
zabezpieczenia pomieszczenia przed niepozgdanym wychtodzeniem.

W kottowni znajdujg sie 3 kanaly wywiewne grawitacyjne o wym. 3x 14x14cm, zamontowane pod
stropem ktére sg wystarczajgce dla wentylacji z nowymi kottami, ilos¢ powietrza wywiewanego
wynosi 200 m3h. Oprécz tych kanatéw wentylacyjnych nad istniejgcymi kottami zlokalizowano 2
kanaty wywiewne o srednicy @250 mm, kratki te nalezy zaslepic.

Nalezy przeczyscic istniejgce kanaty wentylacyjna, oraz sprawdzi¢ ich droznosci, w przypadku
niedroznych kominow wentylacyjnych nalezy przyjg¢ inne rozwigzanie z wykorzystanie pozostatych

komindéw (co nalezy uzgodnic z projektantem).

2.1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Pomieszczenie kottowni nie nalezy do pomieszczen zagrozonych wybuchem. Kotly
centralnego ogrzewania wyposazone sg w palniki sterowane automatykg kontrolujgcg i odcinajgca
doptyw gazu w przypadku zaistnienia stanéw awaryjnych — aktywny system bezpieczenstwa. Stany
awaryjne urzadzeh kottowych beda sygnalizowane dzwigkowo.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna i wywiewna zamontowana w kottowni uniemozliwia powstanie
strefy zagrozenia wybuchem. Kanaty wentylacji wywiewnej w kottowni odprowadzane bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni Inspektor zobowigzany jest wyposazy¢ pomieszczenie w

sprzet gasniczy zgodnie z Dz.U. Nr 106 z 2010 r. poz. 719.

2.2. Wytyczne bran zowe.

2.2.1. Woytyczne budowlane - demontazowe

Dla zamontowania nowych kottdw gazowych w istniejgcej kottowni nalezy wykonag:
« demontaz istniejgcych kottéw z palnikami,

» demontaz istniejgcych czopuchdw,
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demontaz istniejgcego wkiadu kominowego i wyczystki,

rozkucie komina w kottowni w celu zamontowania nowego wktadu,

demontaz istniejgce armatury, pomp i rozdzielaczy,

zamontowac komin powietrzno — spalinowy SPS-N ¢300/400 w istniejgcym kominie,
zamurowanie powstatych otworéw w kominie (po montazu) i wytozenie $ciany ptytkami w
dostosowaniu do istniejgcych,

dostosowanie istniejgcego otworu nawiewnego wewnagtrz pomieszczenia do nowej kratki
nawiewnej,

zastoniecie istniejgcych otworéw wywiewnych nad kottami,

wykonanie fundamentu pod kotty o wysokosci 10 cm ponad posadzke,

na poziomie parteru zdemontowaé istniejgce drzwi i $cianke dziatowag (prowadzace do
piwnicy o wym. 1,7x2,65 m) na czas transportu urzgdzen do i z kottowni a po zakohczeniu
montazu kottéw nalezy zamontowa¢ nowe drzwi i Scianke dzialowg (typ drzwi uzgodni¢ z
Inspektorem),

ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia stanu istniejgcych ptytek pod obecnymi kottami,
nalezy przewidzie¢ wymiane ptytek w razie ich uszkodzenia,

pomalowac cate pomieszczenie kottowni ze szpachlowaniem s$cian i sufitow,

po zakonczeniu wszystkich prac porzgdkowych nalezy umy¢ posadzke i ptytki na scianie.

Instalacyjno - sanitarne

zamontowa¢ nowe kotly wraz z armaturg i rozdzielaczami,

wykonac¢ doprowadzenie wody pitnej do stacji uzdatniania z istniejgcej instalacji

wykona¢ kanalizacje spod stacji uzdatniania, zaworéw bezpieczenstwa, neutralizatoréw
kondensatu do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni,

potgczyc¢ istniejgce przewody instalacji c.0. z nowymi rozdzielaczami,

doprowadzi¢ istniejagca instalacje gazowg do nowych kottow,

Elektryczne i AKPIA

potaczy¢ projektowane pompy i sitowniki zawordw tréjdrogowych z automatyka kottow,
zasili¢ grzejnik elektryczny oraz stacje uzdatniania wody,

zamontowa¢ nowe kotly wraz z armaturg i rozdzielaczami,

wykona¢ kanalizacje spod stacji uzdatniania wody i zaworéw bezpieczenstwa,

uwzgledni¢ indywidualng kalkulacje na prace zwigzane z rozigczeniem istniejgcych
urzadzen i podtgczeniem nowych ,

dostosowanie istniejgcej instalaciji i potrzeb elektrycznych do nowej technologii kottowni.
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2.3. Zestawienie urz gdzen i armatury.

Nr Nazwa urz gdzenia Szt. Firma
1 2, 3. 4.

1. Kociot wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z| 2 kpl De Dietrich
zamknieta komora spalania na gaz ziemny GZ-50, typ C230- lub réwnowazne
210 Eco o mocy znamionowej 200 [kW]

+ konsola sterownicza C230 Eco Diematic — m3
+ kabel BUS RX 12 (1 szt.)

+ klapa spalinowa Dn150 GV24

+ neutralizator kondensatu,

+ czujnik stanu wody w kotle

2. | Sprzegto hydrauliczne typ SPP 80/250 Dn80, 1
przeptyw 17,7 m3h

3. Filtroodmulnik TerFOM-80 Dn80 1

4. Separator powietrza typ SEP-65 Dn65 2

5. Pompa_obiegu kottowego — elektroniczna G=11,5 [m?%nh], 3 w tym jedna pompa
Ap=2,0 [mH20], N=85[W], U = 1x230 [V], rezerwowa w

magazynie

6. Pompa,_obiegowa dla inst. c.0. — galgz G1 pompa elektroni- 2 w tym jedna pompa
czna G=6,5 [m%nh], Ap=4,4 [mH.0], N=100[W], U = 3x400 [V] rezerwowa w

magazynie

7. Pompa obiegowa dla inst. c.o0. (howe poddasze) - gatgz G2 1
pompa elektroniczna G=3,6 [m%h], Ap=3,5 [mH.O],

N=200[W], U = 3x400 [V],

8. Pompa obiegowa_dla inst. c.0. — galgz G3 pompa elektroni 1
czna G=6,8 [m*h], Ap=4,4 [mH.0], N=100[W], U = 3x400 [V]

9. Naczynie przeponowe Reflex typ N 500, Vn=500 dm?, D=740| 1kpl REFLEX
mm, H=1321 mm, dn25 mm plus: lub rownowazne
zlgcze samoodpowietrzajgce — szybkozigczka dn25
zawor odcinajgcy z zabezp. kotpakowym dn25

10. | Zawor bezpieczehstwa membranowy typu SYR 1915, 1%4” 2 Husty
do = 27 mm, cisnienie zadziatania zaworu 3,0 bar

11. |Zawor mieszajgcy typ DAF dn50 z sitownikiem SM 3 2 Hel-wita

lub réwnowazne
12. | Zawédr mieszajacy typ DAF dn40 z sitownikiem SM 3 1 Hel-wita
lub réwnowazne

13. | Zawér kulowy kotnierzowy dn80 5

14. | Zawér kulowy gwintowany dn65 16

15. | Zawor kulowy gwintowany — dn50 4

16. |Zawor kulowy gwintowany dn32 2

17. | Zawor kulowy gwintowany dn25 10

18. | Zawér kulowy gwintowany dnl5 5

19. | Zawér kulowy gwintowany ze zlaczkg do weza dn25 2

20. | Zawor zwrotny grzybkowy prosty gwintowany  dn65 4

21. | Zawor zwrotny grzybkowy prosty gwintowany dn50 1

22. | Filtr siatkowy dn65 2

23. | Filtr siatkowy dn50 1

24. | Zawor antyskazeniowy BA 2760 dn25 1
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Nr Nazwa urz gdzenia Szt. Firma
1 2, 3. 4.
25. | Stacja uzdatniania wody:
- filtr mechaniczny wstepny BWT Protector 1" 1lkpl BWT
- zmiekczacz jednokolumnowy BWT Aquadial 20 softlife lub rownowazne

Z osprzetem
- stacja dozujgca Dozomat 60 AT.MT2 z wodomierzem
kontaktowym DN 25 do dozowania inhibitora korozji
- preparat antykorozyjny, dyspergujacy osady i zapobiegajgcy
tworzeniu sie kamienia.
- zawor spustowy Dn15
- manometr 0 — 6 bar

26. | Zawor odpowietrzajgcy automatyczny G3/8” 1
+ zawor kulowy dnl15

27. | Termometr techniczny katowy zanurzeniowy w tulejce 5
0 zakresie 0+ 100 °C

28. | Termometr techniczny prosty zanurzeniowy w tulejce 3

o0 zakresie 0 =100 °C

29. [Manometr techniczny typ M100-R/(0-0,6)1,6N z rurkg| 16
syfonowsg i kurkiem manometrycznym nr kat. 224

30. |Czujnik temp. zewn. Pt-1000 1

31. |Czujnik temp. w sprzegle AD 1

32. |Rozdzielacz zasilajagcy inst. c.0. dn100, L =o0k. 1,0 m —r. st. 1

33. | Rozdzielacz powrotny inst. c.0. dn100, L =ok. 1,0 m —r. st. 1

34. | Czujnik temp. wody zasil. obieg grzewczy 3
Nr Nazwa urz gdzenia Szt.
1 2. 3.

Komin powietrzno — spalinowy  ¢300/400 mm

K1 |Wyczystka spalin SP-N @150 2
K2 | Rura powietrzna NOT @150 L=500 mm (nypel bez ztobka) 2
K3 |Rozdzielacz koncentryczny SPS-N @150/225 (M/N) na 2x@150 (N/N) 2
E=305 mm
K4 | Kolano koncentryczne SPS-N 50° ¢150/225 2
K5 | Spust kondensatu koncentryczny SPS-N @300/400 z zatyczka @180 1
K6 | Trdjnik koncentryczny SPS-N 60° ¢300/400 na ¢150/225 H=500 mm 2
K7 | Rura koncentryczna SPS-N @300/400 L=1000 mm (nypel bez Zzlobkéw) 3
K8 |[Spust kondensatu koncentryczny SPS-N @300/400 horyzontalny 1
powietrzny
K9 |Kolano koncentryczne SPS-N 90° ¢300/400 1
K10 |Kolano koncentryczne SPS-N 90° ¢300/400 ze wspornikiem 1

K11l |Rura koncentryczna SPS-N ¢300/400 L=1000 mm 19
K12 |Rura koncentryczna SPS-N ¢300/400 L=500 mm (nypel bez Ztobkow)
K13 |Ustnik koncentryczny SPS-N @250/350 pionowy

K14 | Przejscie dachowe 0° @420 z kotnierzem przeciwdeszczowym @400

Rl

System kominowy zostat dobrany do konkretnego typu kotta w przypadku zastosowania
innego kotta lub innego komina nalez wykonac¢ obliczenia doboru komina powietrzno —

spalinowego.
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Komin dobrano jako system koncentryczny SPS-N @300/400 firmy Umet do kaskady kottow
gazowych kondensacyjnych typ 2x C230-210 Eco firmy De Dietrich.

3. Uwaagi ko Acowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75
Z dnia 12.04.2002 r. i z p6zniejszymi zmianami. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie z aktualnymi przepisami,
normami.
Montaz, préby cisnienia i rozruch instalacji prowadzi¢ zgodnie z:
- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7,
-, Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt 2,
- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt 6,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim odpowiadac¢ powinny budynki i ich usytuowania (Dz. Ustaw z 2002 roku Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw jakim odpowiadaé
powinny sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055)

- Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu - wydanych przez Karpacka Spotke Gazowniczg w Tarnowie (wrzesieh 2007 r.)
Wszelkie prace przy wykonawstwie w/w instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

odpowiednich przepisbw BHP oraz p.poz.

Woda uzyta do napetnienia oraz uzupetniania ubytkow w instalacji winna spetnia¢ wymagania
polskiej normy PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody”.

Podczas eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy unika¢ oprézniania jej po
zakonczeniu sezonu grzewczego w celu ograniczenia korozji wewnetrznej grzejnikow.
Uktadanie i montaz rur nalezy wykonywac scisle wg wytycznych producenta. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni przez producenta i mie¢ uprawnienia do w/w
robot.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP
i sztukg budowlana.

Montaz urzgadzen powinien by¢ wykonany przez firmy udzielajgce gwarancji na urzgdzenia
i zapewniajgce serwis. Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materialy i urzgdzenia
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

oraz certyfikaty.

Opracowala:

mgr inz. Malgorzata Fijot
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