Konsola sterownicza
zintegrowana z kotfem
typ C230-210

GALAZ G3 GALAZ G2
zasilanie istn. zasilanie grzejnikow
grzejnikow nowego poddasza
157,3 kW @65 82,4 kW @50

Konsola sterownicza
zintegrowana z kottem
typ C230-210

GALAZ G1
zasilanie istn.
grzejnikow
150,7 kW @65
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kondesnat podfgczy¢ do
kanalizacji sanitarne]

LEGENDA:

WODA GRZEWCZA — ZASILANIE
— —— —— WODA GRZEWCZA — POWROT
——————— RURA WZBIORCZA NACZYNIA CISNIENIOWEGO

WODA ZIMNA
——o——o———— KONDENSAT

— — — — PRZEWODY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
******* PRZEWODY OD CZUJINIKOW TEMPERATURY

Uwaga:
Specyfikacje urzqdzen ujeto w czesci opisowe]j
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zimna woda

@ sTUDIO COMPLEX
PROJEKTOWAL: NR UPR. DATA | PODPIS:
mgr inz. UAN-Upr. 468/89

Matgorzata Fijot

MAP/1S/0195/01
07.2018

SPRAWDZILA:

NR UPR. DATA | PODPIS:

mgr inz.
Zenon Masko

UAN-Upr. 327/84
MAP/1S/0149/01 07.2018

NAZWA | ADRES
PROJEKTU:

PROJEKT WYMIANY KOTLOW C.O. W BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W WIELICZCE

DZIALKA NR 714, OBREB II, GM. WIELICZKA

INWESTOR:

LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. JANA MATEJKI
UL. PIt SUDSKIEGO 18, 32-020 WIELICZKA

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

STADIUM:

SKALA: | Branza [ NRRYs.

PB
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